4 CORTEVA KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

agriscience Du Pont CZ s.r.o. i
Karta bezpec€nostnych udajov podla nariadenia Komisie (EU) & 2015/830

Nazov vyrobku: Kelvin Trio Datum revizie: 01.10.2020
Verzia: 5.0

Datum posledného vydania: 15.07.2020

Datum tlace: 07.10.2020

Du Pont CZ s.r.0. vas vyzyva, aby ste si pozorne precitali celu kartu bezpecnostnych udajov, lebo tu su
obsiahnuté délezité informacie. Tato karta bezpecnostnych udajov uzivatelom poskytuje informacie ohfadom
ochrany ludského zdravia, bezpec&nosti prace, ochrany Zivotného prostredia a reakcie v pripade mimoriadnej
udalosti. Uzivatelia vyrobku by sa mali riadit v prvom rade etiketou na obale vyrobku.

ODDIEL 1: IDENTIFIKACIA LATKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikator produktu
Nazov vyrobku: Kelvin Trio

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Identifikované pouzitia: Herbicid

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych udajov
IDENTIFIKACIA SPOLOCNOSTI

Du Pont CZ s.r.o.

Pekarska 14

15500 Praha

Ceska republika

Informaéna linka pre zakaznikov . +420 257 414 111
E-mailova adresa . SDS@corteva.com
Informaéna linka pre zakaznikov . +421 905 726 030
1.4 NUDZOVE TELEFONNE CiSLO

24-hodinovy nadzovy kontakt . +421 905 585 938
Kontaktujte nidzovu sluzbu na :  +421 905 585 938
Cisle

NUDZOVE TELEFONNE CiSLO SLOVENSKO: Narodné Toxikologické Informaéné Centrum, Klinika
pracovného lekarstva a toxikologie, Tel.: +421-254774166, Fax: +421-2547746 05

ODDIEL 2: IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi

Klasifikacia podla nariadenia (ES) ¢. 1272/2008:
Podrazdenie oci - Kategéria 2 - H319

® ™ Trademarks of Dow AgroSciences, DuPont or Pioneer and their affiliated 1/15
companies or respective owners.



Nazov vyrobku: Kelvin Trio Datum revizie: 01.10.2020

Verzia: 5.0
Toxicita pre Specificky cielovy organ - opakovana expozicia - Kateg6ria 2 - H373
Dlhodoba (chronicka) nebezpecénost pre vodné prostredie - Kategéria 1 - H410
PIny text H-udajov uvedenych v tomto oddieli vid oddiel 16.
2.2 Prvky oznacovania
Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008 (CLP):
Vystrazné piktogramy
Vystrazné slovo: POZOR
Vystrazné upozornenia
H319 Spodsobuje vazne podrazdenie oéi.
H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi uc€inkami.
Bezpecénostné upozornenia
P264 Po manipulécii starostlivo umyte ruky a tvar.
P280 Noste ochranneé rukavice/ ochranny odev/ ochranné okuliare/ ochranu tvare.
P305 + P351 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouzivate
+ P338 kontaktné SoSovky a je to mozné, odstrante ich. Pokragujte vo vyplachovani.
P337 + P313 Ak podrazdenie odi pretrvava: vyhladajte lekarsku pomoc/ starostlivost.
P391 Zozbierajte uniknuty produkt.
P501 Zneskodnite obsah/ nadobu v povolenej spalovni odpadov.
SP1 Neznecistujte vodu pripravkom alebo jeho obalom (Nedistite aplikacné zariadenie v

blizkosti povrchovych vod/Zabrarite kontaminacii prostrednictvom odtokovych kanélov
z polnohospodarskych dvorov a vozoviek).

2.3 Ina nebezpecnost’
Udaje su nedostupné

ODDIEL 3: ZLOZENIE/INFORMACIE O ZLOZIKACH

3.2 Zmesi

Tento vyrobok je zmesou.

Registracné e o
Cislo CAS / registracné cislo Klasifikacia:
= 9 Koncentracia Zlozka NARIADENIE (ES) €.
C.EK/ REACH
.y 1272/2008
Indexové €.
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Nazov vyrobku: Kelvin Trio

Datum revizie: 01.10.2020
Verzia: 5.0

Registracné
Cislo CAS
1918-00-9

C.EK
217-635-6

Indexové €.

607-043-00-X

68,38%

dikamba (1SO)

Acute Tox. - 4 - H302
Acute Tox. - 4 - H332
Eye Dam. - 1 - H318
Aquatic Chronic - 3 - H412

Registraéné
Cislo CAS
111991-09-4
C.EK

Indexové €.

9,15%

Nicosulfuron

Aquatic Acute - 1 - H400
Aquatic Chronic - 1 - H410

Registracné
Cislo CAS
122931-48-0
C.EK

Indexové ¢.

2,3%

Rimsulfuron

Aquatic Acute - 1 - H400
Aquatic Chronic - 1 - H410

Registraéné
Cislo CAS
14808-60-7

C.EK
238-878-4
Indexové €.

>=3,0-<10,0%

Kremen

STOT RE -1 - H372

Registraéné
Cislo CAS
14464-46-1

C.EK
238-455-4
Indexové €.

>=3,0-<10,0%

Krystobalit

STOT RE -1 - H372

Registraéné
cislo CAS
1310-73-2

C.EK
215-185-5

Indexové ¢.

011-002-00-6

01-2119457892-27

>=3,0-<50%

hydroxid sodny

Met. Corr. - 1 - H290
Skin Corr. - 1A - H314

Plny text H-udajov uvedenych v tomto oddieli vid oddiel 16.

ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

4.1 Opis opatreni prvej pomoci
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Nazov vyrobku: Kelvin Trio Datum revizie: 01.10.2020
Verzia: 5.0

VSeobecné odporucania:
Nikdy nepodavajte ni¢ do Ust osobe v bezvedomi. Pri kontaktovani toxikologického strediska alebolekara,
prip. pri odetrovani majte pri sebe obal produktu alebo jeho §titok.

Vdychovanie: Preneste na Cerstvy vzduch. Mbze se ukazat ako nutné umelé dychanie a/alebo podavanie
kyslika. Pri zavaznej expozicii vyhladajte lekara.

Kontakt s pokozkou: Okamzite si vyzleCte kontaminovany odev a obuv. Okamzite omyvajte mydlom a
velkym mnozstvom vody. Pri podrazdeni pokozky alebo alergickych reakciach vyhladajte lekara. Pred
opakovanym pouzitim oble€enie vyperte.

Kontakt s o¢ami: Ak je to lahké odstrante kontaktné SoSovky, pokial su nasadené. Majte oCi otvorené a
vyplachujte ich pomaly a Setrne 15-20 minit vodou. Pokial podrazdenie oci pretrvava, vyhladajte odborného
lekara.

Pozitie: Zaobstarajte lekarsku opateru. NEVYVOLAVAJTE zvracanie pokial to tak nebude nariadené
lekdrom alebo toxikologickym strediskom. Ak je postihnuty pri vedomi: Vyplachnite Gsta vodou.

4.2 Najdoélezitejsie priznaky a u€inky, akutne aj oneskorené:
Nie su zname ziadne pripady intoxikacie ani ziadne symptéomy pokusnej intoxikacie.

4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia

Poznamky pre lekarov: MozZe byt prospesné aktivne uhlie. Poznamka: Kasa aktivneho uhlia sa pripravi
rozmieSanim 50 g aktivneho uhlia v 400 ml (asi 2 Salky) vody. Pri poziti by sa mal vyprazdnit’ Zalidok
vyplachom pod kvalifikovanym lekarskym dozorom. Nie je dostupné Ziadne Specifické antidotum. Liecte
symptomaticky.

ODDIEL 5: PROTIPOZIARNE OPATRENIA

5.1 Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky: Rozprasena voda Pena odolna alkoholu

Nevhodné hasiace prostriedky: Nie st zndme.

5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajlce z latky alebo zo zmesi
Nebezpecné produkty spalovania: Udaje su nedostupné

Nezvycajné nebezpecenstva poziaru a vybuchu: Vystavenie produktom spalovania méze predstavovat
riziko ohrozenia zdravia. Nedovolte uniknut z miesta hasenia poziaru a odtiect do kanalizacie alebo
vodnych tokov.

5.3 Rady pre poziarnikov

Protipoziarne postupy: Zberajte kontaminovanu vodu pouZiti na hasenie oddelene. Tato sa nesmie
vypustat do kanalizacie. Zbytky po poziari a kontaminovana voda pouzita na hasenie musia byt
zneSkodnéné v sulade s miestnymi predpismi.

Odstrante neposkodené kontajnery z oblasti poziaru, ak je to bezpe€né. Priestory evakuujte. Pouzite
spbsob hasenia poziaru odpovedajuci miestnej situacii a okoliu. Neotvorené nddoby sa mdzu ochladzovat
postrekom vodou. Zberajte kontaminovanu vodu pouziti na hasenie oddelene. Tato sa nesmie vypustat do
kanalizacie. Zbytky po poziari a kontaminovana voda pouzita na hasenie musia byt zneSkodnéné v sulade s
miestnymi predpismi.
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Nazov vyrobku: Kelvin Trio Datum revizie: 01.10.2020
Verzia: 5.0

Specialne ochranné prostriedky pre poziarnikov: Pri poZiari pouZite nezavisly dychaci pristroj. Pouzite
prostriedky osobnej ochrany.

ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NAHODNOM UVOLNENI

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy: Zabezpeéte primerané
vetranie. Vyvarujte sa tvorbe prachu. Vyvarujte sa vdychovaniu prachu. Pouzite prostriedky osobnej
ochrany. Zabrante kontaktu s tekutinou a vyparmi.

6.2 Bezpe€nostné opatrenia pre zivotné prostredie: Ak material znecisti rieky a jazera alebo kanalizacie,
informujte prisludné drady. Zabrante vypustaniu do okolitého prostredia. Ked je to mozné bezpecne urobit,
zabrarnte dalSiemu presakovaniu alebo rozliatiu. Zadrzte a zneSkodnite znecistenu praciu vodu. Ak nie je
mozneé zastavit zna&ny unik materialu, mali by byt informované miestne Urady. Zabrarite prieniku do pody,
priekop, kanalizicie,vodnych tokov a podzemnej vody. Pozrite €ast 12 - ekologické informacie.

6.3 Met6dy a material na zabranenie Sireniu a vy€istenie: Na uvolfiovanie a likvidaciu tohto materialu a
polozky pouzité pri Cisteni unikov sa mézu vztahovat miestne alebo vnutrostatne nariadenia. Zoberte a
zariad'te zneSkodnenie bez prasenia. recyklovany material je potrebné uskladnit’ vo ventilovanych
kontajneroch. Vetranie musi zamedzit' vstupu vody, kedZe mézu nastat dalSie reakcie s uniknutym
materialom, ktoré by mohli viest k pretlakovaniu kontajnera. Uschovavajte vo vhodnej a uzavretej nadobe
na zneskodnenie. Pozametajte, odsajte uniknuty material a preneste do vhodnej nadoby na znesSkodnenie.
Dal$ie informacie pozrite v asti 13 - Pokyny v suvislosti s likvidaciou.

6.4 Odkaz na iné oddiely:
Vid sekcie: 7, 8, 11, 12 a 13.

ODDIEL 7: ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

7.1 Bezpe€nostné opatrenia na bezpe€né zaobchadzanie: Zaistite dostato€nu vymenu vzduchu a/alebo
odsavanie v pracovnych priestoroch. Zabrarite tvorbe vdychnutelnych €astic. Nedychajte pary/prach.
NefajCite. DodrZujte zdsady spravnej priemyselnej hygieny a bezpecnosti prace. Zabrante expozicii - pred
pouZitim sa oboznamte so Specialnymi inStrukciami. V priestore aplikacie by malo byt zakazané faj€it, jest a
pit. Zabrante kontaktu s pokozkou alebo odevom. Vyvarujte sa dychaniu vyparov alebo hmly. Nepozite.
Zabrarite kontaktu s o6ami. Zabrarite kontaktu s pokozkou a oéami. Nadobu uchovavajte tesne uzavreta.
Dbajte na zabranenie uniku latky, odpadu a minimalizujte uvolnenie do okolia. Zabrarfite kontaktu s tekutinou
a vyparmi.

Pouzite s lokalnym odtahovym odvetranim.

7.2 Podmienky bezpeéného skladovania vratane akejkol'vek nekompatibility: Uchovavajte v uzavretej
naddobe. Nadoby, ktoré su otvorené, sa musia znovu dékladne uzatvorit a drzat’ na stojato aby sa predisio
Uniku kvapaliny. Uschovavaijte v spravne oznacenych nadobach. Skladujte v sulade s prisluSnymi
narodnymi smernicami.

Neskladovat s nasledovnymi typmi produktov: Silné oxida¢né ¢inidla. Organické peroxidy. Vybusniny.

Plyny.
Materialy nevhodné na uloZenie do nadob: Nie st zname.

7.3 Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia: Dal$ie informacie pozrite v karte technickych Gdajov pre
tento vyrobok.
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Nazov vyrobku: Kelvin Trio Datum revizie: 01.10.2020
Verzia: 5.0

ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZICIE/OSOBNA OCHRANA

8.1 Kontrolné parametre
V pripade ak existuju limity expozicie, limity su uvedené nizSie. Ak nie su zobrazené Ziadne limity expozicie,
potom nie su pouZitelné Ziadne hodnoty.

|Zlozka [ Smernica [ Typ zoznamu [ Hodnota/Zépis |

Kremern ACGIH TWA Vdychovatelna 0,025 mg/m3 , Silika
zlozka

SK OEL NPEL priemerny 0,1 mg/m3

Pevny aerosol,
respirabilna frakcia

SK OEL TSH Merané ako 0,1 mg/m3
respirabilna frakcia
Krystobalit ACGIH TWA Vdychovatelna 0,025 mg/m3
Zlozka
ACGIH TWA Vdychovatelna 0,025 mg/m3 , Silika
Zlozka
SK OEL NPEL priemerny 0,1 mg/m3
respirabilna frakcia
SK OEL NPEL priemerny 0,1 mg/m3

Pevny aerosol,

respirabilna frakcia
hydroxid sodny ACGIH C 2 mg/m3
SK OEL NPEL priemerny 2 mg/m3

Odvodenej irovne bez uc¢inku
hydroxid sodny

Pracovnici
Akdutne - systémové Akutne - Iokalne ucinky | Dlhodobé - systémové | Dlhodobé - lokalne ucinky
ucinky ucinky
Dermalne | Vdychova | Dermélne | Vdychova | Dermélne | Vdychova | Dermalne | Vdychovanie
nie nie nie
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1 mg/m3
Spotrebitelia
Akutne - systémové ucinky Akutne - lokalne Dlhodobé - systémoveé ucinky | Dlhodobé - lokalne
ucinky ucinky
Dermélne | Vdychova | Oralne | Dermalne | Vdychova | Dermélne | Vdychova | Oralne | Dermalne | Vdychova
nie nie nie nie
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1 mg/m3

8.2 Kontroly expozicie
Technické kontroly: U strojného zariadenia zaiistite dostatoéné odvetravanie a odsavanie prachu. Pouzite
dostato¢né vetranie aby sa udrzala expozicia zamestnancov pod odporu¢anymi limitmi.

Hygienické opatrenia: Dodrzujte zasady spravnej priemyselnej hygieny a bezpecénosti prace. Pravidelné
Cistenie zariadenia, pracoviska a odevu. Pracovné odevy uchovavajte oddelene. Nemalo by byt dovolené
pouzivat znedisteny pracovny odev mimo pracoviska. Pred pracovnou prestavkou a okamzite po skonceni
prace s produktom si umyte ruky a tvar. Pri pouzivani nejedzte, nepite ani nefaj€ite. Uchovavajte mimo
dosahu potravin, napojov a krmiv pre zvierata. Pre ochranu zivotného prostredia odkladajte a umyvaijte
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Nazov vyrobku: Kelvin Trio Datum revizie: 01.10.2020
Verzia: 5.0

vS§echny znecistené ochranné prostriedky pred opakovanym pouzitim. Ak vnikne material pod odev alebo
ochranny prostriedok, okamzite ho odlozte. Dokladne sa umyte a oblecte Cisty odev. Oplachové vody
zneskodnite podla miestnych a narodnych predpisov.

Ochranné opatrenia: Typ ochranného prostriedku sa musi volit podla koncentracie a mnozstva
nebezpecnej latky na prisluSnom pracovisku. VSetky osobné ochranné prostriedky by sa mali pred pouZzitim
skontrolovataby sa potvrdilo, Ze vyhovuju chemikaliam, s ktorymi budete zaochadzat. Cely chemicky
ochranny odev by sa mal pred pouzitim vizualneskontrolovat. Odev a rukavice by sa mali v pripade
chemického nebofyzikalneho poSkodenia alebo znedistenia vymenit. Poc&as aplikacie mézu byt v priestore
len operétori vybaveni ochrannymi prostriedkami.

Individuélne ochranné opatrenia

Ochrana o¢i / tvare: Ochranné okuliare s boénymi krytmi vyhovujuce norme EN166

Ochrana koze
Ochrana ruk: Zvolené ochranné rukavice maju vyhovovat $pecifikaciam Nariadenia
Eurépskeho parlamentu a Rady EU 2016/45 a od nej odvodenej normy EN 374.
Dodrziavajte laskavo pokyny dodavatela rukavic, tykajlce sa priepustnosti a doby prieniku.
Vezmite tiez do Uvahy Specifické miestne podmienky pri ktorych sa produkt pouziva, ako je
nebezpeclenstvo rezania, brisenia a dlha doba kontaktu. Vhodnost pre prislusné
pracovisko by sa mala prediskutovat’ s vyrobcami ochrannych rukavic. Rukavice je nutné
pred pouzitim prehliadnat. Rukavice by sa mali pri znamkach znehodnotenia alebo
chemického prieniku vyradit a nahradit novymi. Ochranné rukavice kratSie ako 35 cm je
treba nosit pod rukavmi. Pred odloZenim rukavice umyte vodou a mydiom.
Iné zabezpecenie: Pouzivajte Cisté odevy pokryvajlce celé telo.

Ochrana dychacich ciest: Vyrobna a spracovatelska ¢innost: Polomaska s filtrom proti

mechanickym €asticiam FFP1 (EN149)

Miesaci a plni¢i musia nosit: Polomaska s filtrom proti mechanickym ¢asticiam FFP1 (EN149)

Aplikacia postrekom - vonku: Tazné vozidlo / postrekovaé s krytom: Za normalnych okolnosti sa

nevyzaduje ziadny osobny prostriedok na ochranu dychacich ciest.

Tahad/postrekovad bez krytu: Prenosny chrbtovy/ruény postrekovaé: Poloobli¢ejova maska s filtrom

P1 proti €asticiam(Evropska norma EN 143).

Automaticky mechanicky postrek v uzavretom tuneli. Za normalnych okolnosti sa nevyzaduje Ziadny

osobny prostriedok na ochranu dychacich ciest.

Kontroly environmentalnej expozicie
Manipulacia a skladovanie a Cast 13: Pokyny pre opatrenia na predchadzanie nadmernej expozicii
zivotného prostredia po€as pouZzivania a nakladania s odpadmi

ODDIEL 9: FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informéacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vzhlad

Fyzikélny stav extrudované zrnka

Farba svetlohnedy svetlo hnedy
Zapach: slaby sladky
Prah zapachu neuréené
pH 6,3 pri 10 g/l CIPAC MT 75.3
Teplotu tavenia/rychlost tavenia Udaje st nedostupné
Bod tuhnutia Udaje su nedostupné
Teplota varu (760 mmHg) Nepouzitelné
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Nazov vyrobku: Kelvin Trio

Datum revizie: 01.10.2020
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Teplota vzplanutia
Rychlost’ odparovania
(butylacetat = 1)

Horlavost’ (tuha latka, plyn)
Dolny vybusny limit

Horny vybusny limit

Tlak par

Relativna hustota par (vzduch =
1)

Relativha hustota (voda = 1)
Rozpustnost’ vo vode

Rozdel'ovaci koeficient: n-
oktanol/voda

Teplota samovznietenia
Teplota rozkladu
Kinematicka viskozita
Vybusné viastnosti
Oxidacné vlastnosti

9.2 Iné informacie
Sypna hmotnost’
Molekularna hmotnost’

Nepouzitelné
Nepouzitelné

Nepodporuje horenie.
Udaje s nedostupné
Udaje st nedostupné
Udaje s nedostupné
Nepouzitelné

Udaje st nedostupné
dispergovatelny
Udaje s nedostupné

Udaje st nedostupné
Udaje st nedostupné
Udaje st nedostupné
Nie je vybusny

Latka alebo zmes nie su klasifikované ako oxidujuce.

750 kg/m3
Udaje st nedostupné

POZNAMKA: Hore uvedené fyzikalne udaje su typickymi hodnotami a nemali by sa chapat ako $pecifikacia.

ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita: Nie je klasifikovany ako nebezpecny reaktant.

10.2 Chemické stabilita: Pri skladovani a pouziti podla navodu nedochadza k rozkladu. Stabilny za

normalnych podmienok.

10.3 Moznost’ nebezpecnych reakcii: Nie st zname.

Ziadne nebezpedenstvo, ktoré by muselo byt $pecialne uvadzané.

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut: Nie st zname.

10.5 Nekompatibilné materialy: Ziadny.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu: Ziadne zvlast zmienené materialy.

ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACIE

Ak su k dispozicii, st v tomto oddiele uvedené toxikologické udaje.
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Nazov vyrobku: Kelvin Trio Datum revizie: 01.10.2020
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11.1 Informéacie o toxikologickych ucinkoch

Akdutna toxicita
Akutna orélna toxicita
Velmi nizka toxicita v pripade pozitia. Skodlivé G&inky pri prehltnuti malych mnozstiev nie su
pravdepodobné.

Ako produkt.
LD50, Potkan, samicka, > 5 000 mg/kg Usmernenie k testom OECD ¢&. 425 Pri tejto koncentracii
nedo$lo k Ziadnym umrtiam.

Akutna dermalna toxicita
Pri dlIhSom kontakte s pokoZkou je nepravdepodobna taka miera vstrebania, ktora by mala Skodlivy
ucinok.

Ako produkt.
LD50, Potkan, > 5 000 mg/kg Usmernenie k testom OECD ¢&. 402 Pri tejto koncentracii nedoslo
k ziadnym umrtiam.

Akutna inhalaéna toxicita
Dlhodoba nadmerna expozicia prachu méze spbsobit neziaduce uginky.

Ako produkt.
LC50, Potkan, 4 h, prach/hmla, > 5,4 mg/l Usmernenie k testom OECD ¢. 403

Poleptanie koze/podrazdenie koze
V podstate nedrazdi pokozku.

Vazne poskodenie o€i/podrazdenie oci
Méze vyvolat mierne podrazdenie odi.

Senzibilizacia
Za senzibilizaciu koze
Pri testovani na morcatach sa nezistila alergicka reakcia na pokozke.

Pre respiracnu senzibilizaciu:
Nenasli sa Ziadne relevantné udaje.

Specificka systémova toxicita pre cielovy organ (jedina expozicia)
Vyhodnotenie dostupnych dat vyplyva, Ze tento material nie je STOT-SE toxické.

Specificka systémova toxicita pre cielovy organ (opakovana expozicia)
Pre uc€inné zlozky:

U zvierat sa udavaju uc€inky na nasledujuce organy:

Pecen

ZaloZené na informéciach o zloZku (zlozky):
U zvierat sa udavaju ucinky na nasledujuce organy:
pluca

Karcinogenita
Pre ucinné zlozky: Nespdsobil rakovinu u laboratérnych zvierat.
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Teratogenita
Pre ucinné zlozky: U laboratérnych zvierat latka nespésobovala defekty u novorodencov ani iné poruchy na
Grovni plodu.

Reprodukéna toxicita
Pre uginné zlozky: V Studiach na zvieratéch latka nemala negativny vplyv na reprodukciu. V Studiach na
zvieratach sa nezaznamenal vplyv na plodnost.

Mutagenita
Pre G¢inné zlozky: Stadie mutagenicity u zvierat priniesli negativne vysledky. In vitro testy mutagénnych
vplyvov boli negativne.

Nebezpecenstvo pri vdychovani
Na zaklade fyzikalnych vlastnosti pravdepodobne nepredstavuje aspiracné nebezpecenstvo.

ODDIEL 12: EKOLOGICKE INFORMACIE

Ak sU k dispozicii, s v tomto oddiele uvedené ekotoxikologické Udaje.

Vseobecné informacie
No other ecological effects to be specially mentioned Pokyny k dalSim aplikaciam tykajucim sa
preventivnych ekologickych opatreni vid' stitok na vyrobku.

12.1 Toxicita

Akultna toxicita pre riasy/vodné rastliny

Ako produkt.

EbC50, Pseudokirchneriella subcapitata (zelené riasy), 72 h, 2,08 mg/l, Pokyny OECD pre skusanie
¢. 201

Ako produkt.
ErC50, Pseudokirchneriella subcapitata (zelené riasy), 72 h, 19,2 mg/l, Pokyny OECD pre skuSanie
¢. 201

Ako produkt.
EyC50, lemna gibba (zaburinka), 7 d, 0,00769 mg/l, Usmernenie k testom OECD ¢&. 221

12.2 Perzistencia a degradovatelnost’
Biologicka odburatelnost’: Nie lahko biologicky odburatefny. Odhad zaloZzeny na udajoch
ziskanych z aktivnej prisady.

12.3 Bioakumulaény potencial
Bioakumulacia: Nehromadi sa v biomase. Odhad zalozeny na udajoch ziskanych z aktivnej
prisady. Nepouzitelné

12.4 Mobilitav pdde
Neocakava sa, ze produkt bude mobilny v pode.
Pri si€asnych podmienkach pouzitia ma produkt nizku moznost pohybovat sa v péde.

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
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Tato zmes neobsahuje Ziadnu latku povazovanu za stalu, hromadiacu sa v organizme, alebo toxicku
(PBT). Tato zmes neobsahuje Ziadnu latku povazovanu za velmi stalu alebo velmi sa hromadiacu v
organizme (VPvB).

12.6 Iné nepriaznivé ucinky

Nicosulfuron
Tato latka nie je uvedena na zozname latok poSkodzujucich ozénovu vrstvu Montrealského
protokolu.

Rimsulfuron
Tato latka nie je uvedena na zozname latok poskodzujucich ozénovu vrstvu Montrealského
protokolu.

hydroxid sodny
Tato latka nie je uvedena na zozname latok poskodzujucich ozénovu vrstvu Montrealského
protokolu.

ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI

13.1 Metddy spracovania odpadu

Ak odpad alebo nadoby nemozno zlikvidovat podla pokynov na stitku vyrobku, likvidacia tohto materialu
musi byt v sulade s nariadeniami vaSich miestnych alebo oblastnych regulaénych organov. NizSie uvedené
informacie sa vztahuju len na material v stave, v akom sa dodava. ldentifikacia vychadzajlca z charakteristik
alebo zo zoznamu nemusi platit, ak bol uz material pouzity alebo inak kontaminovany. Tvorca odpadu je
zodpovedny za uréenie toxicity a fyzikalnych vlastnosti vytvoreného materialu s cielom uréit spravnu
identifikaciu odpadu a spdsoby likvidacie v sulade s platnymi predpismi. Ak sa dodany material stane
odpadom, postupujte podfa platnych regionalnych, narodnych a miestnych zakonov.

Definitivne zaradenie tejto latky do prisludnej skupiny EWC a teda jej spravny kdd EWC bude zavisiet od
pouZitia tejto latky. Obratte sa na subjekty opravnené na likvidaciu odpadov.

ODDIEL 14: INFORMACIE O DOPRAVE

Klasifikacia pre cestnu a zelezniénu prepravu (ADR / RID):

14.1 Cislo OSN UN 3077
14.2 Spravne expedic¢né LATKA NEBEZPECNA PRE ZIVOTNE PROSTREDIE,
oznacenie OSN TUHA, | N(Dikamba, Nicosulfuron)

14.3 Trieda, resp. triedy
nebezpecénosti pre dopravu

14.4 Obalova skupina 1]

14.5 Nebezpeénost’ pre zivotné Na zaklade dostupnych Udajov sa nepovazuje za
prostredie nebezpecné pre zivotné prostredie.

14.6 Osobitné bezpecnostné
opatrenia pre uzivatela Identifikaéné &islo nebezpec&nosti: 90

Klasifikacia pre LODNU dopravu (IMO/IMDG):
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14.1 Cislo OSN UN 3077
14.2 Spravne expedic¢né ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,
oznacenie OSN N.O.S.(Dikamba, Nicosulfurén)
14.3 Trieda, resp. triedy
nebezpecnosti pre dopravu
14.4 Obalové skupina I
14.5 Nebezpepnost pre zivotné Dikamba, Nicosulfurén
prostredie
14.6 Osobltn_e bezpevcinost?e EmS: F-A, S-F
opatrenia pre uzivatela
14.7 Preprava volne lozeného
produktu podla priloh |
alebo Il k dohovoru Consult IMO regulations before transporting ocean bulk
MARPOL 73/78 a k6dexov
IBC alebo IGC
Klasifikacia pre LETECKU dopravu (IATA/ICAO):
14.1 Cislo OSN UN 3077
14.2 Spravne expedi¢né Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.(Dikamba,
oznacenie OSN Nicosulfurén)

14.3 Trieda, resp. triedy
nebezpecnosti pre dopravu

14.4 Obalova skupina 1l

14.5 Nebezpecnost’ pre zivotné

prostredie Nehodi sa.

14.6 Osobitné bezpecnostné

. e ) K dispozicii nie su Ziadne udaje.
opatrenia pre uzivatela

Dalsie informacie:

UN Cislo latky znecistujucej moria 3077 a 3082 v samostatnom alebo kombinovanom baleni obsahujucom
Cisté mnozstvo na samostatné alebo vnutorné balenie objemu 5 | alebo menej pre tekutiny s Cistou
hmotnostou na jednotku alebo vnutorné balenie vahy 5 kg alebo menej pre pevné latky, ktoré mézu byt
prepravené ako bezpecny tovar, ako je uvedené v €asti 2.10.2.7 predpisu IMDG, osobithom ustanoveni IATA
A197 a osobitnom ustanoveni ADR/RID 375.

Tato informacia neposkytuje vSetky Specifické zakonné alebo prevadzkové podmienky / informacie
tykajuce sa tohto produktu. Klasifikacia prepravnych podmienok sa moze lisit' v zavislosti od objemu nadoby
a moze byt ovplyvnena aj regionalnymi alebo celostatnymi zmenami v predpisoch. Dodato¢né informacie
ohladom podmienok prepravy mozno ziskat prostrednictvom autorizovaného predajcu alebo
prostrednictvom zastupcu sluzieb pre zakaznikov. Prepravna spolo¢nost je zodpovedna za dodrziavanie
vSetkych platnych zakony, predpisov a pravidiel pre prepravu materialu.
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ODDIEL 15: REGULACNE INFORMACIE

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a
zivotného prostredia

Nariadenie REACh (ES) ¢. 1907/2006

Tento vyrobok obsahuje iba zlozky, ktoré boli alebo predregistrované, zaregistrované, alebo su oslobodené
od registracie, alebo sa na ne hladi ako na registrované podla nariadenia (ES) ¢. 1907/2006
(REACH).,Uvedené udaje o statuse registracie podla nariadenia REACH boli poskytnuté v dobrej viere a v
presvedceni o ich spravnosti k vysSieuvedenému datumu U€innosti. Tymto vSak nie je poskytnuta Ziadna
zaruka, vyslovna ani implicitna. Spravne pochopenie regulac¢ného statusu vyrobku je zodpovednostou
kupca/uzivatela.

Seveso lll: Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpeéenstiev
zavaznych havarii s pritomnost'ou nebezpecnych latok.

Sa uvedené v nariadeni: NEBEZPECNOST PRE ZIVOTNE PROSTREDIE

Cislo v nariadeni: E1

100 t

200t

Dalsie informacie

Produkt je klasifikovany ako nebezpec¢ny podla nariadenia ES ¢. 1272/2008.

Tento produkt je v Uplnej zhode s nariadenim REACH 1907/2006/ES.

Berte do ivahy smernicu 2000/39/ES, ustanovujucu prvé poradie hodndt udavajicich expozi¢né limity na
pracovisku.

15.2 Hodnotenie chemickej bezpecnosti
Schvélené podmienky spravneho a bezpeéného pouzitia tohto produktu si ldskavo vyhladajte dole na
identifikacnom &titku.

ODDIEL 16: INE INFORMACIE

Iné informécie
VSimnite si ndvodov na pouZitie uvedenych na $titku.

PIny text H-Udajov uvedenych v oddieloch 2 a 3.

H290 Moze byt korozivna pre kovy.

H302 Skodlivy po poziti.

H314 Spdsobuje vazne poleptanie koze a poskodenie o¢i.

H318 Spdsobuje vazne poskodenie odi.

H319 Spdsobuje vazne podrazdenie oci.

H332 Skodlivy pri vdychnuti.

H372 Spdsobuje podkodenie organov pri dlhSej alebo opakovanej expozicii.
H373 Méze spbsobit’ podkodenie organov pri dlh3ej alebo opakovanej expozicii.
H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.

H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G&inkami.

H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi G&inkami.

Klasifikacia a postup odvodenia klasifikacie pre zmesi podla nariadenia (ES) €. 1272/2008
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Eye Irrit. - 2 - H319 - Na zaklade Gdajov o produkte alebo odhadov
STOT RE - 2 - H373 - Vypocetna metdda
Aquatic Chronic - 1 - H410 - Vypocetna metdda

Revizia
Identifikacné Cislo: 011000007087 / Datum vydania: 01.10.2020 / Verzia: 5.0
Najnovsie revizie st vyznacené hrubymi dvojitymiciarami na lavom okraji v rdmci celého dokumentu.

Legenda

ACGIH USA. ACGIH Hrani¢na hodnota (TLV)

C Maximalna hodnota

NPEL priemerny NPEL priemerny

SK OEL NajvysSie pripustné expozi€né limity chemickych faktorov v pracovnom ovzdusi
TSH Technické smerné hodnoty

TWA 8-hodin, vazeny Casovy priemer

Acute Tox. Akdtna toxicita

Aquatic Acute Kratkodoba (akutna) nebezpecénost pre vodné prostredie
Aquatic Chronic Dlhodoba (chronicka) nebezpecénost pre vodné prostredie
Eye Dam. Vazne poSkodenie o€i

Met. Corr. Korozivnost pre kovy

Skin Corr. Zieravost koze

STOT RE Toxicita pre Specificky cielovy organ - opakovana expozicia

Piny text inych skratiek

ADN - Eurdpska Dohoda o Medzinarodnej preprave Nebezpe&nych latok vnutrozemskymi vodnymi tokmi;
ADR - Eurdpska Dohoda o Medzinarodnej preprave Nebezpecénych latok vnutrozemskymi cestnymi trasami;
AICS - Australsky zoznam chemickych latok; ASTM - Americka Spolo¢nost pre Testovanie Materialov; bw -
Telesna hmotnost; CLP - Nariadenie o klasifikacii, oznaCovani a baleni latok; Nariadenie (EK) 1272/2008;
CMR - Karcinogénna latka, mutagénna latka alebo latka toxick& pre reprodukciu; DIN - Standard
Nemeckého Intitutu pre Standardizaciu; DSL - Narodny zoznam chemickych latok (Kanada); ECHA -
Eurdpska agentira pre chemikalie; EC-Number - Cislo Eurépskeho Spologenstva; ECx - Koncentrécia
spojenda s x % reakciou; ELx - Rychlost zmeny zatazZenia spojena s x % reakciou; EmS - Nadzovy plan;
ENCS - Existujuce a nové chemické latky (Japonsko); ErCx - Koncentracia spojena s x % rychlostou rastu;
GHS - Globalny harmonizovany systém; GLP - Dobra laboratérna praktika; IARC - Medzinarodna agentira
pre vyskum rakoviny; IATA - Medzinarodna spolo¢nost pre letecku prepravu; IBC - Medzinarodny kéd pre
konstruovanie a vybavenie lodi prepravujucich nebezpeéné chemikalie; IC50 - Polovica maximalnej
koncentracie inhibitora; ICAO - Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo; IECSC - Zoznam existujlcich
chemickych latok v Cine; IMDG - Medzinarodna namornéa preprava nebezpeénych latok; IMO -
Medzinarodna namornd organizécia; ISHL - Zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci (Japonsko);
ISO - Medzinarodna organizacia pre Standardizaciu; KECI - Kérejsky zoznam existujicich chemikalii; LC50 -
Letalna koncentracia pre 50 % testovanej populécie; LD50 - Letalna davka pre 50 % testovanej populacie
(stredna letalna davka); MARPOL - Medzinarodna dohoda pre prevenciu znecistovania z lodi; n.o.s. - Nie je
inak Specifikované; NO(A)EC - Nepozorovany (nepriaznivy) u€inok koncentracie; NO(A)EL - Nepozorovany
(nepriaznivy) ucinok hodnoty; NOELR - Nebol pozorovany ziadny vplyv na rychlost zmeny zatazenia; NZIoC
- Novozélandsky zoznam chemickych latok; OECD - Organizacia pre Ekonomickd Spolupracu a Rozvoj;
OPPTS - Urad Chemickej Bezpe&nosti a Prevencie Pred Znegistenim; PBT - Odolné, bioakumulativna a
jedovata latka; PICCS - Filipinsky zoznam chemikdlii a chemickych latok; (Q)SAR - (Kvantitativny) Vztah
Strukturnej aktivity; REACH - Nariadenie (EK) 1907/2006 Eurépskeho Parlamentu a Rady o Registracii,
Vyhodnoteni, Schvalovani a Obmedzeni Chemickych latok; RID - Nariadenia o Medzinarodnej preprave
Nebezpecnych latok Zelezni€nou prepravou; SADT - Teplota urychlujuca samovolny rozklad; SDS - Karta
bezpecnostnych udajov; SVHC - latka vzbudzujuca velmi velké obavy; TCSI - Tchajwansky zoznam
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chemickych latok; TRGS - Technické pravidla pre nebezpecné latky; TSCA - Zakon o kontrole jedovatych
latok (Spojené Staty Americké); UN - Organizacia Spojenych Narodov; vPvB - Velmi odolné a velmi
bioakumulativne

Informaéné zdroje a odkazy
Tato karta bezpecénostnych Gdajov bola zostavena oddeleniami Product Regulatory Services a Hazard
Communications Groups na zaklade informacii poskytnutych Specialistami nasej spolo¢nosti.

Du Pont CZ s.r.0. vyzyva kazdého zakaznika alebo prijemcu tejto KBU, aby si ju pozorne prestudoval

a poradil sa podla potreby s prisludnymi odbornikmi, aby sa zoznamil s dajmi obsiahnutymi v tejto KBU

a pochopil ich rovnako ako akékolvek nebezpecenstva spojené s tymto pro Regulaéné poziadavky
podliehaju zmenam a mézu salisit od oblasti k oblasti. Je povinnostou kupujiceho alebo pouzivatela
zabezpetit, aby boli jeho €innosti v sulade so vSetkymi federalnymi, tatnymi, provinénymi alebo miestnymi
zakonmi. Tu prezentované in V désledku rozsirenia zdrojov informacii, napriklad KBU $pecifickych pre
jednotlivych vyrobcov, nie sme a nemézeme byt zodpovedni za KBU ziskané z akéhokolvek zdroja iného
ako od nas. Ak ste ziskali KBU z iného zdroja, alebo ak nemate istotu, Ze vasa KBU

SK
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